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Anmerkung: 
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der 

Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport 

und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem 

Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 

Technische Informationen 

 
 gebrauchsfertig, chlorfrei 
 

 geruchsneutral, sehr wirksam 
 

 wirkt selbsttätig und 
    vorbeugend 

 

 
Anwendungsbereich 

 

Entfernt selbsttätig und vorbeugend Schimmel und Algen 
auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung. Reinigt 
Hauswände, Böden, Dächer, Garag en, Zäune, Fliesen, 
Ziegel, Stein, Beton u. ä. Auch als reinigende Untergrund-
vorbehandlung für nachfolgende Anstriche und Fassaden-
Imprägnierungen. 
 

Inhaltsstoffe 
 

Didecyldimethylammoniumchlorid, Wasser, Additive 
 

Verarbeitung 
 

baufan® Algen- und Schimmel-STOP aus ca. 15 - 20 cm 
Entfernung direkt auf die befallene Fläche sprühen und 
einwirken lassen. Die Wirkung tritt innerhalb von 1 - 2 
Tagen ein. Bei sehr starken Verunreinigungen, wenn 
keine optische Veränderung der behandelten Fläche ein-
tritt, ist eine weitere Behandlung mit baufan® Algen- und 
Schimmel-STOP durchzuführen. Eventuelle Rückstände 
mit klarem Wasser abwaschen. 
 

Verbrauch 
 

50 – 100 ml/m2 der Verdünnung 
 

Verarbeitungstemperatur  
 

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wichtige Hinweise  
 

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! 
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Au-
genschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit 
viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aus-
spülen. Eventuell vorhanden Kontaktlinsen nach Möglich-
keit entfernen. Weiter spülen.  Ist ärztlicher Rat erforder-
lich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten.  Nur im Freien oder in gut gelüfteten Räumen ver-
wenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Be-
hälter gemäß den lokalen/regionalen/ nationale Vor-
schriften der Abfallentsorgung zuführen. 
 

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551/1 92 40 
 

EG-Detergenzien-Verordnung (Nr. 648/2004): 
- enthält: < 5% Kationisches Tensid,  
  < 5% Nichtionisches Tensid 
 

Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG): 
Wässrige Sanierlösung zum Schutz für Mauerwerke  
(50-100 ml/m² Fläche); Hauptgruppe 2, Produktart 10. 
100g enthalten: 0,95g Didecyldimethylammoniumchlorid 
Registrierungsnummer der BAuA: N-14453 
 

 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen. 
 

Lagerung  
 

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im 

ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung 
mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett. 

Art.-Nr.   

101810 
 
 

500 ml 
 
 

Sprühflasche 
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